
Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Кондиционер Sakata SIH-60SHC/SOH-60VHC

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya-split-sistema-sakata-sih-60shc-
soh-60vhc

Описание

Кондиционер Sakata SIH-60SHC / SOH-60VHC работает в режиме обогрева и охлаждения, и 
имеет высокий уровень эффективности при организации и поддержании комфортного для 
человека климата.
Представленная модель кондиционера была разработана с учетом нужд современных 
потребителей, отличается лаконичным и простым дизайнерским решением внутреннего блока.
Sakata Fusion 3 — это серия настенных систем кондиционирования воздуха с большим 
диапазоном рабочих температур, которые имеют надежное исполнение из качественных 
материалов и гарантируют стабильную работу на протяжении длительного срока.
Модели из серии оснащены фильтром механической очистки, визуально-понятным LED-
дисплеем, имеют систему самодиагностики и авторазморозки.
Кондиционер Sakata SIH-60SHC / SOH-60VHC   преимущества :
Управление вентилятором:
3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим Тщательная очистка воздуха:
фильтр механической очистки Направление вертикального воздушного потока:
автоматическое изменение Таймер
:
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возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа Функция Авторестарт 
Низкотемпературный комплект (опция) LED дисплей Самодиагностика Авторазморозка 
Рекомендуемая площадь помещения:
45 - 50 кв.метров.

Характеристики

Тип внутренего блока Настенный 

Модель кондиционера 24 (до 70 м.кв) 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Максимальная длина трассы 25 м 

Страна производителя Япония 

Гарантийный срок 3 года 

Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внутренний блок), Дб 34 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

18 — 43 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-7 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 9.52 

Диаметр газовой магистрали, мм 15.88 

Перепад высот 10 м 

Инвертор Нет 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


